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Bevezetés, elozmények

Mogyorosbanya kozség telepiilésrendezési tervének és helyi épitési szabalyzatanak
elkészitésével a telepiilés Onkormanyzata bizta meg a PLANNER-T Kft. Tervezdirodat
(1016 Budapest, Naphegy u. 26.).

Mogyorosbanya kozség teriiletére ezidaig komplex telepiilésrendezési terv nem késziilt (az
1981-ben a VATI-ban késziilt »Esztergom-Dorog kozépfoku vonzaskorzetének teriiletren-
dezési és fejlesztési koncepcidja" - térségi szinten - foglalkozott ugyan a faluval, de a
kozség szabalyozasi terve €s szabalyozasi eldirasai - tervi munkarész - készitésére nem
keriilt sor. A torvényi eldirasok (1997. évi LXXVIIL. torvény) értelmében, tovabba az
épitéstigyi hatosagi munka megkonnyitése érdekében, illetve a faluban jelentkezé teriiletfel-
hasznalasi modositas-igények miatt is sziikség volt a jelen telepiilésrendezési terv (telepiilés-
szerkezeti terv, szabalyozasi terv) és helyi épitési szabalyzat elkészitésére, kiilonos
tekintettel az Etv. 13.§.(4) bekezdésében foglaltakra.

A tervezés alapjaul szolgalo telepiilésfejlesztési koncepciot a Képvisel6-testiilet - 29/2002.
(V1.26.) sz. hatarozataban - megfogalmazta, ¢s felkérte a telepiilésrendezési terv készitdit a tervezés
soran annak figyelembe vételére, a végleges tervbe torténd beépitésére a szakmai elvarasoknak
megfeleléen. Ennek alapjan osszeallitottuk az ,,1. sz. egyeztetési anyagot”, melyet a Polgarmesteri
Hivatal megkiildott az egyeztetési eljarasban érdekelt szervezeteknek. Az erre beérkezett elézetes
nyilatkozatok, valamint a képviselo-testiilettel tortént egyeztetések alapjan készitettik el a
telepiilésszerkezeti terv, szabalyozasi terv és helyi épitési szabalyzat tervezetét, munkakézi
allapotban, melyet - szakmai véleményezés céljabol - benyijtottunk Veszprémbe, a Kézép-dunantili
Teriileti Tervtanacsnak. A Tervtanacs a tervet 2003. oktober 10-i iilésén - a terviratokban mellékelt
jegyzokonyvben foglalt pontositd észrevételekkel - tovabbdolgozasra alkalmasnak itélte. Ezt
kovetden allitottuk Ossze a terv hatosagi/szakhatosagi egyeztetési anyagat 2004. év elején. Az erre
vonatkozé szakvélemények allasfoglalasok 2004. év aprilis-majus-juniusaban beérkeztek (masolatuk
mellékelve a terviratokban), lényegi ellenvetést, kifogast nem tartalmaztak, kivéve a Kozlekedési
Feliigyeletet (mely levelében kiegészité munkarészek - elsésorban ut-mintakeresztszelvények -
elkészitését kérte), valamint a Kulturdlis Orokségvédelmi Hivatalt, mely a 4/2003.(11.20.) sz.
NKOM rendelet szerinti orokségvédelmi hatastanulmanyt, illetve elsésorban annak régészeti
orokségvédelemre vonatkozo részét hianyolta.

A hianyolt kozlekedési munkarészt (minta-keresztszelvényeket) elkészitettiik (lasd a jelen miiszaki
leiras kozlekedési fejezetét), tovabba - poétlolag - megbiztunk egy régész szakértét a régészeti
orokségvédelmi hatastanulmany kidolgozasaval (ezen munkarész 2004. oktdberében elkésziilt, és a
jelen tervdokumentaciohoz mellékeljiik, illetve az abban foglaltakkal a jelen miiszaki leirast, valamint
a helyi épitési szabalyzat tervezetét kiegészitettiik); igy allitottuk Gssze a jovahagyast elGkészité
tervdokumentdciot, majd az erre vonatkozo, jovahagyast megel6z6 teriileti foépitészi véleményben
foglaltak megfontolasaval, a terv 2005. marcius 31-i képviselo-testiileti jovahagyasat kovetden a
jelen végleges, jovahagyott tervdokumentaciot.

A telepiilés elhelyezkedése, adottsagai

A Komarom-Esztergom megye E-i részén elhelyezked, 733 ha igazgatasi terilet(i
Mogyorosbanya Nyergesujfalutol, Tattol délre, a Keleti-Gerecse északi szélén, 16sz6s,
illetve mészkoves dombok (Ohegy, Latohegy, Koéhegy) kozott, a Mogyorosbanyai patak
volgyében talalhato. Kozigazgatasi teriilete €szakon Nyergesujfaluval és Tattal, nyugaton
Bajottal, keleten Nagysappal és Tokoddal hataros (lasd a 4. sz. atnézeti tervlapon).



Nagy multu telepiilés, tertiletén a régészeti korok koziil a paleolitikumtol kezdve szinte
valamennyibdl talalhatok leletek. Ezek tobbsége csak terepbejarasok alapjan ismert. Az
ismert lel6helyek tobbsége skori telep, illetve telepiilés és temetd, valamint foldvar marad-
vanyait rejti magaban. A rémai korbél csak kevés emléket, temetkezést és szorvany
leleteket ismeriink. A lelohelyek masik, kisebb csoportja az Arpad-kori kisebb telepiilések-
hez, valamint a kézépkori Monyoros telepiilés emlékeihez kapcsolodik. Az ismert leléhelyek
részletes bemutatasat (részben a régészeti topografia, részben helyszinbejarasok alapjan) a
jelen tervhez a 4/2003.(I1.20.) sz. NKOM rendelet eléirasai szerint potlolag keészittetett
orokségvédelmi hatdstanulmany régészeti fejezete tartalmazza, illetve annak alapjan a
leléhelyeket a bel- és kiiltertileti szabalyozasi tervlapokon is feltiintettiik.

A falu nevének elsd irasos emlitése 1269-b6l valo Munorod-ként egy adomanylevélben. A
Szt. Margit vértanurol elnevezett kozépkori templom koriil elteriilé telepiilés neve a késdbbi
eévszazadok soran kiilonb6z6 oklevelekben Munoros, Moniorous, Moyros, Monorows,
Monyoros formaban szerepel.

A torok a XVI sz. elsé felében elpusztitotta a falut; Gjabb kori benépesitése a XVIIL. sz.
elején, német telepesekkel tortént. 1907-ig Mogyorosnak nevezik, 1907-t6] hivjak - a falu
hataraban lévé (az 1970-es évekig tanbanyaként iizemeld, azota megsziint) szénbanya miatt
- Mogyordésbanyanak.

Népesség

A kozség népességszama 1949-ben 772 6 volt. A kovetkezd két évtizedben a népesség-
szam novekedett (lakonépesség 1960-ban: 838, 1970-ben: 905 f3), ezt kovetden viszont
csokkent (1980-ban: 850, 1990-ben 819 f6). (Erdekességként emlitjik meg, hogy a
bevezetSben emlitett, 1981-ben késziilt koncepcio 2000-re 750 f8s, tovabb csokkend népes-
ségszamot prognosztizalt.) Ugy tiinik, napjainkra a csokkenés megallt, 1994-ben 814, 1998-
ban 867, 2001-ben 882 fo volt a falu lakonépessége, a jelenlegi lakosszam 900 £6 koriili.

Mogyoro6sbanya mindig is befogado telepiilés volt, és tavlatban is nyitott az itt letelepiilni
szandekozok el6tt. A tavlati cél a falu népességmegtartd képességének eldsegitése.
Mindezek alapjan, a statisztikai adatokat is figyelembe véve, a tervezés mintegy 10-15 éves
tavlataban a népességszam kismértékii novekedésével, mintegy 1000 f6 koriili népesség-
szammal szamolhatunk (de a lakoteriilet-fejlesztési lehetdségek alapjan a falu még tovabbi
3-400 fos népesség fogadasara is alkalmas).

Lakasellatas

A kozség lakasiallomanya 1990-ben 284, 1994-ben 301, 1998-ban 304 lakas (2001-ben
ugyancsak a KSH adatai szerint 294 lakas) volt, azaz az egy lakasra jutd lakosszam értéke
2,9 koriili érték, ami megfelel a megyei atlagnak.

Az 1Uj lakasépités/telekosztasok teriileti lehetdségét a terepadottsigok meglehetésen
behataroljak. Nem cél a belteriilet (beépitésre szant teriilet) tilzott novelése, am az Uj
lakoteriiletek kijelolésénél egy sajatos helyi igényt figyelembe kellett venniink. A falu északi
részén a Sz6losor u. feletti domboldalt (Tolgyfa dil6 - volt zartkert) ugyanis a kozelmultban
teljes egészében beltertiletbe vontak. Ezidaig mindossze egy csaladi haz épiilt a teriileten, a
Szbl6sor u. elején, és a tovabbi beépitést neheziti a keskeny zartkerti ingatlanok
megvasarolhatosaga, 6sszevonasa. Tavlatban is megfontolandd a szép domboldal beépitése,
ezért a jelen terv tavlataban csak a Sz6l6sor u. mentén egy teleksor kialakitasat terveztiik: a
tertilet nagyobbik részét hazikertként javasoljuk megtartani.



Konnyebben megvalosithatd a Szolésor u. feldl indulé utszakasz tovabbépitésével a
Felszabadulas u. északi oldalan 1év6 nagy mélységii telkek megosztasa, illetve a falu elején
foutca mellett néhany wjabb lakotelek kialakitasa. A fenti két teriiletrészen igy mintegy 50-
60 uj lakoételek alakithato ki.

A Tolgyfa diloben tervezett telekalakitas megvalositasanak fentebb vazolt nehézségei miatt
az Onkormanyzat részérol igényként felmeriilt az ugynevezett "Vruska"-domb teriiletének
beépitése, mely viszonylag nagyobb, egybefiiggd szantoteriilet (nem tal jo mindségii
foldek), kevés tulajdonossal, igy ott egy csaladi hazas 0j telekosztas - a Sz6ldsor u.
folytatasara szervezve - egyszeriibben megvalosithaté (mintegy 40-50 telek). E teriileten
igen fontos - mivel latvany szempontjabol meglehetésen kényes helyen talalhatod - az ide
épitendd lakohazak igényes, mértéktarto kialakitasa, egységes eldkerttel, hasonlo épiilet-
tomeggel, kiilsé megjelenéssel.

Ez utobbi két lakoteriileti fejlesztés megvalositasat neheziti, hogy teriiletiiket régészeti
lelohelyek érintik (a ,,Vruska” esetében annak igen jelentOs részét), ezért a régészeti
orokségvédelmi hatastanulmany lehetdleg azok elkeriilését javasolja. Tekintettel arra, hogy
ugyanakkor a domborzati adottsagok miatt a falu fejlddése meglehetésen behatarolt, és az
Uj telekalakitas lehetosége muszakilag e két teriileten viszonylag egyszeriien biztosithato,
azok megtartasat javasoljuk, a 2001. évi LXIV. torvényben eloirtak (megel6z6 régészeti
feltaras) betartasaval (mint erre masodik lehetoségként a régészeti anyag is utal).

Mogyordsbanyan is - mint ujabban szamos hasonl6 adottsagu, szép kornyezetben talalhato
faluban - megjelent a viszonylag nagy telken allo, "luxus" lakohazak épitése iranti igény.
Teriiletileg részben ugyancsak a "Vruska" szép kilatast biztositd nyugati, déli lejtojén,
valamint a falu déli részén, a sportpalyahoz vezetd ut mentén adodik ilyen lakotelkek
kialakitasara lehetoség.

Mindkét teriilet esetében fokozottan iigyelni kell arra, hogy amennyiben az Onkormanyzat
részérdl tamogatott ezen igény realizalhatd, az adott teriileteken ne épiilhessenek tal nagy,
hivalkodo épiiletek. Ezt a telepiilésrendezés eszkozeivel ugy probaljuk meg befolyasolni,
hogy az ezen teriiletekre vonatkozé szabalyozasban viszonylag nagy telekméretet (minimum
1500, 2000, illetve 5000 m?) és alacsonyabb beépithetdséget (maximum 15, illetve 10 %)
hataroztunk meg, tovabba az épitési helyek kijelolésével arra torekedtiink, hogy a leendd
épitmények lehetéleg ne magaslatra keriiljenek.

A lakoteriileti fejlesztést (altalaban: barmilyen fajta épitkezést) erdsen befolyasolo tényezo,
hogy a kozségen beliil tobb 16sz6s, suvadasos tertilet is talalhato, tobbek kozt az el6zdekben
emlitett két teriiletrészen. Ezért minden épitkezést megelézden részletes talajmechanikai
vizsgalatok készitése szikséges. Mindezeken tilmenden a sportpalya térségében és a
"Vruska" teriiletén az épitési engedélyezési eljarasba kotelezben bevonandé a Duna-Ipoly
Nemzeti Park Igazgatdsaga (az ott, illetve kornyezetilkben meglévd természeti értékek
miatt), illetve a fOutca elején tervezett telekosztas, valamint a "Vruska" esetében az
Esztergomi Balassa Muzeum (a fentebb emlitett régészeti leldhelyek miatt).

Osszegezve: a telepiilésszerkezeti illetve szabalyozasi tervben szerepeltetett lakoteriilet-
fejlesztési lehetoségek szerint Mogyordsbanyan a terv tavlataban mintegy 120-160 uj
lakotelek kialakitasa lehetséges. Ezen tal a Tolgyfa diildben (jogilag jelenlegi beltertilet !) a
terv tavlatan tal tovabbi mintegy 50-60 csaladi hazas beépitésre alkalmas lakotelek lenne
kialakithato, am mivel ezt a Tervtanacs sem javasolta, a Széldsor u. melletti egy teleksoron
tilmenden a teriilet tobbi részét a terv tavlataban hazikertként, szol6ként kell megorizni.



A meglévod, kialakult lakoteriileteknél fejlesztési célként mindenekel6tt azok tovabbi
rendezése, szépitése, kellemes, falusias lakokornyezet megteremtése jelolhetd meg.

Az épitési dvezeti besorolast és azon beliil az épités feltételeit a hatalyos jogszabalyoknak
(Etv.,, OTEK) megfeleléen rogzitettiik (jellemzéen falusias, illetve az ujabb beépitési
telepiilésrészek - mindenekel6tt a Felszabadulas u. - Sz6l6sor u. €s kornyezete - esetében
kertvarosias lakoéteriilet). A helyi épitési szabalyzatban részletes - egyedi - eldirasokat
adtunk a kialakult kisméreti telkek (elsésorban a falu hagyomanyos beépitésii részei)
beépitési feltételeinek meghatarozasara (minimalis teleknagysag 300 m’, 300-550 m’-es
teleknagysag esetén maximum 1 lakas épithetd, melléképilet csak a fOépiilethez
csatlakoztatva €pithetd).

Intézményellatas

Mogyorosbanya alapfoki intézmény-ellatasa kielégitonek mondhato; fejlesztés elsésorban
a kereskedelem-szolgaltatas terén sziikséges. Kulonosen fontos feladat az iidiiléssel,
idegenforgalommal kapcsolatos ilyen jellegli létesitmények kialakitasanak, "letelepi-
tésének" osztonzése (példaul: panzio, fogado), a falusi turizmus fejlesztése, a falu tertiletén
és térségében 1évo természeti értékekbdl adodd vonzerd kihasznalasa (ebbdl a szempontbol
emlitésre méltd tobbek kozt, hogy Mogyorosbanyan keresztiil vezet az Orszagos Kék Tura
Gtvonala). Ilyen értékes teriilet példaul a kozségi sportpalya feletti domboldal, mely
sportolasi, rekreacios, illetve idegenforgalmi létesitmények elhelyezésére kivaloan alkalmas.

Kereskedelmi, szolgaltato gazdasagi teriiletek

A tervben megvizsgaltuk a kisvallalkozasok letelepitésére alkalmas teriiletek
kijelolésének lehetoségét, mely fejlesztési eszkoz - munkahelyteremtéssel - ugyancsak
hozzajarulhat a népesség megtartasahoz.

Erre a célra alkalmas lehet a belteriilettdl viszonylag tavolabb, az igazgatasi teriilet E-i
részén 1évo volt tanbdnya térsége, mely a 10. sz. fout feloli meglévd ut feldjitasaval a
belteriilet érintése, zavarasa nélkiil kozvetleniil megkozelithetd (sét: igény esetén a kisvasut
felujitasaval iparvagany-kapcsolat Iétesitése is elképzelhetd).

A telepiiléskép védelme, régészeti védelem

A telepiilésrendezési terv készitésekor kiilonods figyelmet forditottunk a telepiiléskép
védelmére. Helyi védelemre javasolt jellegzetes épiiletek, épiiletegyiittesek:

- Rk. templom (miiemléki védettségre javasolando, vizsgalando)
(a templom esetleges kozépkori részletei egy régészeti kutatast kovetden bemutatandok;
a templom koériili kozépkori temeté helye a felszinen megjel6lendd);

- a belteriilet kozponti részén, a Vorosmarty u. mellett talalhato préshazak egyiittese

(a préshaz-egyiittes teriiletére Epitészeti/beépitési tanulmanyterv készitendd, ebben kell
meghatarozni a védettség részletesebb eldirasait - fobb eldirdsok el6zetesen: a teriileten belil uj
épitmény elhelyezése nem engedélyezheté, a meglévé épitmények atépitése esetén azok
alapteriilete és épitménymagassaga maximum 10 %-kal névelheto, feltjitas, atépités esetén a
hagyomanyos épitészeti formak, nyilaszarok, anyaghasznalat, szinezés alkalmazandd, kerités
épitése nem engedélyezhetd, utcabiutorozas /padok, esétetd, szemétgyiijtd, stb./ kizardlag
hagyomanyos anyaghasznalattal /elsésorban fa, nad/ engedélyezheté - melyeket a késdbbiekben
megalkotand6 helyi értékvédelmi rendeletbe kell majd beépiteni);

- Altalanos iskola két épiilete (268/2 és 275 hrsz.).



A kozség belteriiletén talalhato jellegzetes homlokzati kialakitasu, illetve tomegii épiiletek
felujitasa, atépitése esetén az eredeti épiilet jellegzetességeit az 0 épuletre is ,at kell
menteni”’. Az épuletek szinezésénél a hagyomanyos szineket (fehér, sarga, kék, illetve
tetohéjalas esetén voros, barna) kell alkalmazni; a kornyezettdl idegen, , rikit6” szinek (pl.:
lila, citromsarga, stb.) keriilenddk.

A falukép javitasa érdekében fontos a kozteriiletek, zoldfeliletek rendezése (pl.
diszburkolatokkal, utcabutorokkal), gondozasa, tovabba - tavlati, illetve a foutca esetében
kozeli célként - a korszeri kozmiihalozat-fejlesztés/atépités (pl. légvezetékek helyett
foldkabel, kozponti tertleteken zart csapadékvizelvezetés, stb.).

A telepiilés tertiletén talalhatd, ismert régészeti lelohelyek részletes leirasat, értékelését az
orokségvédelmi hatastanulmany régészeti fejezete tartalmazza; a leldhelyeket potlolag a
telepuilésszerkezeti és szabalyozasi tervlapokon is feltiintettilk. A kovetkezdkben a régészeti
orokségvédelmi hatdstanulmany osszefoglalo értékelésébal idéziink:

(A tervezett valtozasok hatasai:

A tervezett valtoztatasok harom teriilleten veszélyeztethetnek régészeti lelohelyeket. A két esetben a
telepiilés lakoteriiletének tervezett kibdvitése, egy esetben gazdasagi teriilet kialakitasa érint régészeti
leléhelyeket.

A Kozségi legelo leldhely esetében a teriilet kutatasanak hianyossaga, valamint a korabbi jelentds
bolygatasok miatt bizonytalan a leldhely pontos allapota, kiterjedése és jellege, ezért ott a leldhely
tisztazasat elosegitd hitelesitd feltarast javasolunk, mely utan lehetséges az esetleges sziikséges
megel6zo feltaras elrendelése.

A Fehér kereszt, valamint Vruska régészeti lelohelyek esetében a leldhelyek elkeriilését javasoljuk:;
amennyiben ez nem lehetséges, illetve a tervezett beruhazas indokolt, akkor a lelohelyeken a 2001.
évi LXIV. Kulturalis 6rokség védelmérdl szolo torvény alapjan megel6zo feltarast kell végezni.
Mivel a leléhelyek elsésorban felszini leletszorodas alapjan lettek meghatarozva, azok pontosabb
kiterjedése csak egy részletes négyzethalos régészeti terepbejaras, valamint probaasatasok alapjan
meghatarozhat6. Ezért javasoljuk ezek elvégzését a sziikséges megel6z6 feltarasok el6tt.

A Vruska leldhelyen talalhato paleolit telep esetében kiilon meg kell jegyezni, hogy a lelhely
feltarasa a mélyen fekvo régészeti rétegek és azok specidlis feltarasi technikai igényei miatt
jelentdésebb koltségekkel jarhat.

A telepiilés teriiletén ismert régészeti lelohelyek jelentés részét az intenziv mezdgazdasagi miivelés
okozta bolygatasok, pusztitasok karosithatjak. Ezért minden esetben a leldhelyek teriiletén, azok
megovasa érdekében javasoljuk a mélyebb foldmunkakkal jaré miivelési moédok felhagyasat. Ez
kiilénosen vonatkozik a mélyszantasra, a késezésre €s a szolotelepitésre. Az intenziv mezdgazdasagi
modok miatt rendkiviil nehéz a lel6helyek pontos kiterjedését és sokszor azok jellegét meghatarozni.

A régészeti leldhelyek bemutathatésaga és hasznosithatésaga:

A telepiilés teriiletén talalhato lelohelyek koziil elsdsorban az Ohegyen talalhatod késé-bronzkori
foldvar és a patak tuloldalan a Fehér kereszt melletti két lelohely lenne alkalmas bemutatasra. Az
Ohegy ¢s a Fehér kereszt lelohelyek a turistak altal jol ismert Kék-tira wtvonalanak kérzetében
talalhatok, ugyanakkor kézel a Tati uthoz. A terillet egy régészeti park keretében, tandsvény,
valamint a foldvar egyes helyreallitott részeinek segitségével szakszeriien be lehetne mutatni.

A templom esetleges kozépkori részleteit egy régészeti kutatas utan fontos lenne bemutatni. A
templom korili kozépkori temetdt fontos lenne legalabb a felszinen jelezni.

A tobbi régészeti lelohely bemutathatosaga és hasznosithatosaga csak azok részletesebb kutatasa,
feltarasa alapjan tervezheté meg.”



Kozlekedésfejlesztési értékelés és javaslat

Mogyordosbanya Koméarom-Esztergom megye északi részén 1évo, igen szép kis telepiilés.
Kozlekedési kapcsolatat jelenleg egy bekotout (11129 sz.) biztositja. A bekotdut a 10-es
uttdl kizarolag Mogyorosbanya kozpontjaba vezet, igy a kozség az orszagos uthalozati
kapcsolatait tekintve "zsak-telepiilés". A bekotdut Tat belteriiletén 4gazik ki a 10-es ttbol,
és az Esztergom-Komarom vasutvonalat szintben keresztezve halad Mogyorosbanya felé. A
tati csomopont nagyon rossz adottsagu, amit csak fokoz a szintbeli vasiti keresztezés
kozelsége. A csomodpont atépitése szerepel Tat szabalyozasi tervében. A bekotout
kiépitettsége az utkategoérianak megfelel6. A vonalvezetést a domborzati viszonyok
determinaljak, egy sziikebb ivvel kell megkiizdeni. A kozség kozpontjadba az ut az
Felszabadulas utcan érkezik. Az utca gyakorlatilag mar a telepiilés hataratol elég keskeny,
bar egy korabbi szabalyozas végrehajtasaval a keritések kozott mintegy 12 méteres
szélességet biztositottak.

A belsébb teriileteken aztan igazan sziik részek is vannak, egy szakaszon az ut egyiranyua
utcaparra bomlik. Ugyanakkor a viszonylag kis forgalom miatt nincsenek kiilonosebb
kozlekedési problémak.

Az onkormanyzati uthalozat jellemzéen a spontan kialakult telepiilésnek megfeleld. Az
utcak vonalvezetését dontéen a topografiai adottsagok hatarozzak meg. Még elég sok a
burkolatlan utca, sok helyen hianyzik a jarda. A potencidlisan szép kozteriilletek a
burkolatkialakitassal nincsenek hangsulyozva. Ebbol a szempontbdl kiemelkedden érdekes
teriilet a falu kozpontjaban talalhat6 pincék-préshazak kornyéke.

Az intézményi parkolas jellemzden koztertileten torténik, de ez altalaban nem okoz gondot.

A gyalogos és kerékparos kozlekedésnek nincsenek épitett utvonalai, létesitményei. A
kiilonlegesen szép kornyezet ugyanakkor nagyon vonzé a turista forgalom szamara. A
kiilteriiletekre, szomszédos telepiilésekre vezetd foldutak hasznalhatok ilyen célra is.
Lehetne turista latvanyossag a volt tanbanya és a hozza vezetd banyavasit is, azonban az
eldbbi bezarasaval az utobbi mikodése is megsziint, de a helyreallitas nem lehetetlen.

A tomegkozlekedési ellatast az orszagos uton kozlekedé autobuszjarat biztositja.
Javaslatok

Mogyorosbanya kozlekedésfejlesztési tervét a jovahagyott koncepcio, helyi teriiletfejlesztés,
az orszagos fejlesztési elképzelések, €s az adottsagok, lehetdségek figyelembe vételével
készitettiik el.

A kozség kozlekedésével kapcsolatos legfontosabb feladat a kozség tertiletén kiviil van. Ez
a feladat a telepiilés bekotoutja 10-es uti csomopontjanak az atépitése. Az atépités
szandékat, és az ehhez sziikséges tertilet-lehatarolast tartalmazza Tat telepiilésrendezési
terve, a megvalositas ,,csak” pénzkérdés. Mivel a kozutkezelonek a kozeljovore vonatkozo
tervei kozott nem szerepel a csomopont atépitése, a két telepiilés osszefogasaval, talan
palyazat utjan lehetne megszerezni az atalakitashoz sziikséges anyagi fedezetet. Az orszagos
ut szabalyozasi szélessége a kialakult marad, ill. a belteriileten a mar ténylegesen
megvalositott bovitést jogilag is végre kellene hajtani. A kiiltertileti szakaszokon jeloltiik az
Ut mentén érvényben 1évé 50-50 méteres véddtavolsagot.

A helyi kiilteriileti uthalozattal kapcsolatban két, jorészt meglévé foldut nyomvonalon
vezetd utvonal kiépitését is javasoljuk. Ezek az utak a telepiiléskozi kozlekedési
kapcsolatok, egyuttal a "zsak-falu" jelleg részleges megsziintetése, €s a kialakitando
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mogyordsbanyai gazdasagi teriilet megkozelitése szempontjabol is fontosak. Az egyik ut a
10-es utnak egy ujabb, kozvetlenebb megkozelitését tenné lehetdvé. Az Gt a
mogyorosbanyai bekétéuttol a volt szénrakodé melletti uton keresztiil vezetne, majd a
nyergesujfalui kozigazgatasi hatar mellé fordulva Mogyorésbanya vasitallomas kozelében
csatlakozna a 10-es uthoz. Az ut felflizné a volt tanbanya térségébe javasolt gazdasagi
teriiletet, mikozben egy uj kapcsolatot adna a 11129 sz. beké6tout és a 10-es ut kozott. Az
utvonal megépitésével Mogyorosbanya kiiltertilete kikeriilne a "zsdk" kategoriabol, mig a
belteriilet megdrizné védett, az atmend forgalomtol elzart jellegét. Ezt kiegészitené a Bajot
északi részéhez csatlakozo, Szarkas-pusztan keresztil vezetd osszekotout. Ez az ut Bajot
telepiilésrendezési tervében is szerepel. A szerkezeti jelentségi 0j kiilteriileti utak
szabalyozasi szélességét 16 méterre szabalyoztuk. Az egyéb kiiltertileti utaknal a kialakult
szabalyozasi szélesség megtartasa mellett az épitési el6irasokkal biztositottuk az esetleges
tavlati fejlesztések szamara a teriiletet.

A kozségi utcahalozat fejlesztése a lakoteriileti fejlesztésekhez kapcsolodik. Kisebb
fejlesztést terveznek a 11129 sz. ut mentén az ut belteriiletre 1ép6 szakaszan. A tervezett
telekosztas megkozelitését egyrészt a bekotout, masrészt a rétegvonalakon vezetett uj utca
biztosithatja. Nagyobb beépitési szandék van a "Vruska"-dombbal kapcsolatban. A domb
teljes beépitése a telepiiléskép szempontjabol sem igazan kivanatos, de a terepviszonyok
miatt az utcahalozat kialakitasa sem egyszerti. Iranyad6 szabalyozasi vonallal jeloltiink ki a
terepvonalakhoz és a telekosztashoz is illeszkedd utcakat. A telepiilés délnyugati szélén, az
Orszagos Kék Tura utvonala mellett jeloltiink ki tdilés, falusi turizmus szdmara teriletet.
Ennek megkozelitése szintén megoldhato a meglévé utcakhoz kapcsolodo, megkozelitoleg
a rétegvonalakon vezetett Uj utcaval. A tervezett utcak szabalyozasi szélessége 12 és 16
méter kozotti. A meglévd utcaknal jellemzéen megtartottuk a kialakult szabalyozasi
szélességet, hiszen ez is hozza tartozik a falu egyéni arculatdhoz. A kozteriileteknél az
igényes térkialakitast, burkolast kellene megvalositani, amihez most palyazat Gtjan is lehet
tamogatast kapni.

A gyalogos és kerékparos kozlekedés szaméara a ma is rendelkezésre allo utvonalak
megfeleldek. A belteriileten viszont feladat a jardaburkolas.

Az 1j létesitmények parkolasat telken beliil kell megoldani. A meglévé intézmények
kozteriileti parkolasa a jelenlegi modon tovabbra is fenntarthatd. A temetdnél és a
sportpalya térségében jeloltiink ki 4j koztertleti parkolokat.

A tomegkozlekedést tovabbra is az autobuszjaratok biztosithatjak. Az uthalozat boviilésével
a jaratok ttvonalanak bovitésére és a megallok siiritésére is igény lehet, €s lehet6ség nyilik.

A telepiilés foldrajzi helyzete, tiji és természeti adottsagai

Mogyorosbanya helyzetét alapvetéen meghatarozza foldrajzi elhelyezkedése. A falu a
Gerecse keleti részén lévd Nagy—Gete labanal, tagolt dombvonulatokkal kozrefogottan
alakult ki. A Komarom — Esztergomi vasutvonal a kozigazgatasi teriilettol északra halad
kelet - nyugati iranyban.

Mogyordsbanya zsak telepiilésszerkezetli, kozuti megkozelitése északi iranybol, Tat felol
biztositott. Tokod, Tat, Nyergesujfalu és Bajot iranyaba tobb foldut biztositott térszerkezeti
kapcsolatot. Mogyorosbanya zartkertjeinek egy része szerves egységet alkot Tokod és Tat
zartkertjeivel.



A felszin formalasaban jelentOs szerepet jatszottak a foldtorténet kiilonb6z6 szakaszaiban
jelentkezd hegységképzd erdk, az erdzios hatasok €s emberi beavatkozasként egyes
teriiletrészek banyaszati céli igénybevétele. A banyaszat eredményeként medddhanyok,
sériilt felszini tertiletek, banyagodrok alakultak ki a telepiilés egy részén.

A telepiilés jelentos része a Mogyorosbanyai patak vizgytjtojéhez tartozik.

A telepiilés térségére a mérsékelten hiivos €s mérsekelten szaraz klima a jellemzo, kozel a
mérsékelten meleg éghajlati tipushoz. A napsiités évi Osszege 1980 Ora, ami a nyari
idoszakban 780 ora, a téli idoszakban mintegy 190 6ra kortili.

Az évi kozéphémérséklet 9,7 °C koriili, a tenyésziddszaké 16 és 16,5 °C kozotti. A
csapadék évi Osszege altalaban 600 mm, a tenyésziddszaké 330 mm korilli. A leggyakoribb
szélirany ENy-i, E-i. A kist4j magasabban fekvo részein a hotakaros napok szama tobb mint
40. Az atlagos maximalis hovastagsag 30 cm korli.

Tajhasznalat

Erdo- és mezogazdasag

A telepllés mezOgazdasagi terileteinek termdhelyi adottsagai, a talaj mindsége igen
valtozatos. A telepiilés beépitett teriiletét korbeoleld, mozgalmas terepadottsagu hegyek,
dombok térsége a foldtorténeti foldmozgasok kovetkeztében emelkedtek kia a
kornyezetbdl. A lejtds domborzati teriiletek igen vékony, gyenge termoképességii
talajokkal fedett. A jol megkozelithetd és konnyebben mivelhetd teriileteken szantofoldi
muvelés folyik. A valtozatos domborzatu, sekély termoOrétegli, nehezen megkozelithetd
teriiletek jelenleg jellemzéen parlagon hagyott, illetve kiilterjes gyepgazdalkodasra
hasznositott teriiletek. Mogyordsbanya kiilteriiletének nagy része kertség, ebbdl is adodik,
hogy a kertes teriiletek karaktere a kornyezeti adottsagoktol, a hasznalattol fliggben igen
eltér6. A mezdgazdasagi teriilletek vizsgalata a kertes teriiletek tagoltsagat a kialakult
allapotnak és a lathaté valtozasi tendenciadknak megfelelden rogzitette a tavlati tajhasznalati-
értékvédelmi célok teljesithetOségét biztositd, jol hasznalhatd helyi épitési szabalyzat és
szabalyozasi tervjavaslat, rendelettervezet megalkotasa érdekében.

A telepilés szoloultetvényei kiilonbozd tipusu, adottsagu terilleteken talalhatok. A
tajhasznalati vizsgalat az eltérd karakterti szolos teriileteket megkiilonbozteti egymastol. A
szbloteriiletek megoOrzése €s rekonstrukcidja az altalanos tajvédelem és az egyéni
gazdalkodas szempontjabdl is kivanatos.

Az erdoteriiletek részben védelmi, részben fatermelési szerepet toltenek be. A védelmi
rendeltetésti erddteriiletek a vékony talajrétegli, valtozatos domborzatu, lejtds, természeti
értekekben gazdag tertileteken létesiiltek. A belteriilettdl a tokodi hatar felé 1évo erdos
telepiilésrészt, az Ohegy és a Kohegy térségét a Gerecsei Tajvédelmi Korzet részeként
orszagos védelem ala szeretnék vonni. Az adott koriilmények kozott az erdégazdalkodas
lehetéségei korlatozottak.

Tobb kisebb zartkerti egység helyezkedik el a telepulés belteriiletétdl északra és
északkeletre.

Banyaszat

A telepiilés teriiletén megsziint a szénbanyaszat és nincs nyilvantartott egyéb banyatelek,
illetve asvanyvagyon (homok) sem. A volt banyalizem létesitményeit privatizaltak. A
telepiilés beltertiletétdl északra lévé medddhanyok €s a volt banyaiizemi tertilet jellemzdéen
rendezetlen, ma még nem rehabilitalt, vagy rekultivalt terilet.



A térségben tobbféle banyaszati tevékenység — barnakészén-, homok- é€s mészké banyaszat
- is folyt korabban. Barnakdészenet banyasztak a kozség belteriiletétol északra. A
barnakészén banyaszat tizemi tertiletei még ma is follelhetok. A beépitéssel és medddhanyo
elhelyezésével igénybe vett teriileteket a tavlatban a belteriilet zavarasa nélkiil lehetne
gazdasagi tertiletként hasznositani.

Udiilés-idegenforgalom

Mogyorosbanya tobb helyi és kistérségi jelentdségi idegenforgalmi vonzerdvel bir.
A telepiilés és térségének figyelemre mélto, fejlesztési potencialként figyelembe vehetd
idegenforgalmi értékei a kovetkezok:

— A Mogyorosbanya €s Tokod telepiiléseket elvalasztd Kéhegy é€s annak keleti oldalan,
Tokod iranyaban feltaruld sziklafalai, a telepiilés beltertiletétol délre-délkeletre 1évo
mozgalmas domborzati kisebb hegyek természeti- és tajképi értékekben gazdag
térsége — a Gerecsei T4jvédelmi Korzet tervezett bovitési teriilete

— A mogyorosbanyai sz6ldskertek és pincék teriilete.

— Az Ohegy 6skori foldvar és kornyezete — kulturtorténeti érték

Tdj- és természetvédelem

A novényfoldrajzi besorolas szerint Mogyorosbanya tertilete a Pilis-Gerecse florajaba
tartozd kistaj, aminek jelentésebb potencidlis erddtarsulasai kozé tartoznak a cseres
tolgyesek, a gyertyanos kocsanytalan tolgyesek, a biikkosok, a tolgy-koris-szil ligeterdok és
a karszt-bokorerdok. A nyilt tarsulasok kozott a sziklagyepek és a pusztafiives, lejtos
sztyepprétek az elterjedtebbek.

A telepiilés teriletén mar a bronzkorban is éltek emberek. Sokféle kor sokféle embere
hagyott nyomokat a telepillés és a kornyéke teriletén. Az Ohegyi foldvar a
természetvédelemrol szolo 1996. évi LIIL. torvény (tovabbiakban Ttv.) alapjan ,.ex lege”
orszagos védettséget €lvez.

A kozség telepiilésszerkezetének sajatos épitett €s taji értékét adjak a pincesorok, amelyek
szinte 6nallé pincefalut alkotnak a Tokoddal szomszédos sz6l6skertek egy-egy tertiletén, a
Tati Gt mentén, illetve a mogyorosi pincéket is folfiiz6 foldut mentén. A megujuld pincékben
és a pincékhez kapcsolddod miivelt szoloskertekben a korabban jelentds borkultura éledezik.
A rendezett szO6lohegy vonzd latvanya, a pincékhez kotdédd programok, szorakozasi
lehetOség turisztikai vonzerdt jelent a telepiilés szamara. A szomszédos kozségekkel egyiitt
alakithato hegykozség, az elhanyagolt sz6loskertek rekonstrukcioja egyik fontos eleme lehet
a telepiilés tavlati fejlesztési iranyainak.

A kozség telepiilésszerkezetének sajatos taji értékét adjak a nagykiterjedésii gyenge
termOhelyi adottsagu, vékony termorétegen kialakult | feltétlen” gyepek, rétek és legelok
mellett a taj arculatat jelentds mértékben meghatarozo kertek, szoloiiltetvények,
szOloskertek. A megujitasra varo pincék €s a pincékhez kapcsolodd mivelt szoloskertek,
valamint a helyi bortermeld kisvallalkozasok a torténelmi hagyomanyokkal biré sz6l6- €s
borkultira fennmaradasanak és tovabbi fejlodésének jo alapot adnak a kistérségben. A taji-,
tajképi értékekben gazdag szOloskertek vonzd latvanya, a pincékhez kotédé programok,
szorakozasi lehetoségek turisztikai vonzerdt jelenthetnek a telepiilés szamara. A
hegykozséghez vald csatlakozas, az elhanyagolt szoloskertek rekonstrukcidja egyik
értékteremto eleme lehet a telepuilés tavlati fejlesztési lehetoségeinek.

A telepiilésen keresztiil vezet az Orszagos Kéktuira Utvonala.



A telepiilés teriiletén jelenleg a foldvaron kiviil orszagosan védett természeti érték nincs. A
telepiilésrendezési terv jovahagyandé munkarészei koziil a telepiilésszerkezeti- és a
szabalyozasi terv, valamint az alatamasztoé munkarészként késziilé tajrendezési- és
értékvédelmi tervjavaslat tartalmazza Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatosag altal a Gerecse
Tajvédelmi Korzet bovitési teriileteként tervezett természeti teriiletek lehatarolasat, a Ttv.
4. § és 15. §-a alapjan els6sorban természetkdzeli allapotii foldteriiletnek mindsiild
teriileteket, valamint egyéb mas természeti értékkel biro teriileteket (pl. homokbanya mint
értékes €l6hely). A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatosag altal tervezett természeti
teriletként nyilvantartott erd6-, rét-, legeld és kivett teriiletek jelentds terjedelmiiek,
melyeknek az EU iranyelvei szerint ,NATURA 2000” teriiletként torténd kataszteri
regisztralasa folyamatban van.

Zoldfeliiletek

A telepiilés zoldfeliileti rendszerének elemei kozé tartozo teriiletek - tigabban értelmezve -
a beltertileti zoldfeliiletek mellett a belteriiletet 6vezd kiilteriilet értékes zoldfeliiletei, a
telepiilés okologiai haldzatanak részét képezd erdok, fas rétek és legeldk, fasorok, fasitott
zoldsavok, facsoportok, intenziv hasznositasu kertek is. A telepiilés kornyezetminGségét
ezen zoldfeliiletek egytittesen befolyasoljak. A kozvetlen lakokornyezet mindségét, komfor-
tossagat azonban a lakokertek nagysagan és mindségén tul a kozterilletek, ezzel egyiitt a
kertként kialakitott, fasitott kozteriiletek mennyisége, mindsége hatarozza meg alapvetéen.

A telepiilés beltertiletén kevés kozterileti zoldfelilet talalhato. A belteriileti kozcélt zold-
felileteknek, valamint a jelentds zoldfeliiletii intézményeknek fontos a szerepe van a telepii-
lés szerkezeti tagolasaban, a kiillonb6z6 korosztalyl lakossag pihenési-rekreacios igényeinek
kielégitésében. A kozteriiletek kialakitasa, fenntartasa, védelme jelentds anyagi teher a
telepiilés koltségvetésében, ezért kis lélekszamu telepiilések esetén ezen igényeket altalaban
a kozintézmények teriletén, a kozintézmények mitkodéséhez kapcsoltan szoktak kielégiteni.
A kozség utcainak egy része részben a lakossag kozremiikodésével részben a telepiilési
kozcélu feladatok korében megvaldsitva fasitott. A fasitas ennek megfelelden altalaban sem
a fak korat, sem a fak fajat, fajtajat tekintve egy-egy utszakaszon nem egységes.

A telepiilés meglévo kozcélu, a kozlekedési teriileteken beliili zoldfelilletként szabalyozott
tertilete a funkcionalisan is berendezett, Alkotmany utcai vendéglé melletti jatszotér
kornyezete.

Zoldteriiletként szabalyozhato zoldfeliileti elem a telepiilés teriiletén nincs.

Kornyezeti adottsagok, kornyezetvédelmi vizsgdlat

A telepiilés teriiletén a volt banyaaknan kiviil tizemi telephely nem talalhato. A telepiilés
belteriilete mentes a termelé gazdasagi tevékenységtol. A telepiilésre ennek megfelelden a
kornyezet zavartalansaga, a csend €s a jo kornyezeti levegd a jellemzo.

Levegdtisztasag-védelem

LevegOkornyezeti szempontbdl a terv készitésének iddszakaban az alabbi jogszabalyok
mértékadoak:
— 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a levegd védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrol
— 14/2001. (V. 9.) KoM-EiM-FVM egyiittes rendelet a légszennyezettségi hatarértékekrdl, a
helyhez kotott 1égszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl,
- 17/2001. (VIII. 3.) KoM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kotott légszennyezd
Jforrasok kibocsatdsanak vizsgalataval, ellenérzésével, értékelésével kapesolatos szabdlyokrol.
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A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl szolo 4/2002. (X. 7.) KvVM
rendelet meghatirozasa szerint Mogyorosbanya a Komarom-Tatabanya-Esztergom
légszennyezettségi zOnaba tartozik.

A telepiilésen beliil bejelentés kotelezett légszennyez6 pontforras jelenleg nincs.

A felszini-, a felszin alatti vizek védelme

A telepilés teljes korli ivovizellatassal és szennyvizelvezetéssel rendelkezik. A telepiilés
szennyvizcsatornazasa, a szennyvizek tisztitasa még a 90-es évek elején is megoldatlan volt.
A telkenkénti egyedi tarozokba vezetett szennyviz, a tobbnyire szikkasztdé medencékként
kialakitott tarozokbol a talajt és a talajvizet szennyezve elszikkadt. A kornyezetszennyezés
megsziintethetOsége érdekében a telepiilés 1994 év végére megépitette a szennyvizcsatorna
halozatat és a sajat igényeit kielégitd szennyviztisztito-telepét. A tisztitott szennyviz
befogadodja a Mogyorosbanyai patak, illetve végbefogaddja a Duna.

A Mogyorosbanyat is magaban foglalo kistaj a budapesti forrasok hattérteriilete, tobbek
kozott ezért a vizmindség-védelemre kiemelt figyelmet kell forditani. A telepiilés felszini
szennyezOdésérzékenysége a hatalyos jogszabalyi besorolas értelmében ,,A” Fokozottan
érzékeny, besorolasu.

A felszini vizekbe csak a hatélyos jogszabaly szerinti VI. vizminGségi teriileti kategoriara
eléirtaknak megfelel6 minéségl csapadékviz és szennyviz vezethetd.

A telepiilés egyik felszini vizfolyasa a belteriileten 6sszegyiilekezd felszini vizeket elvezetd
Mogyorosbanyai patak, aminek befogadoja a Tati sziget melletti Kis-Duna.

Fold- és talajvédelem

A telepiilés kozigazgatasi teriilete erdsen tagolt felszinti, jelentds teriileteket 16sz borit. A
16sz vastagsaga megkozeliti helyenként a 20 m-t. A meredek lejtésii 16sz teriileteken
fokozott az erozio és a felszinmozgas veszélye. A talajpusztulas veszélye csokkenthetd a
vizrendezés, a megfelel6 teriilethasznalat, mezégazdasagi teriiletek esetén a megfeleld
miivelési ag, illetve agrotechnika megvalasztasaval. A gyenge minGségii mezdgazdasagi
foldteriiletek nagy része extenziv, kimél6 gyepgazdalkodasu tertilet.

A banyaszat kovetkeztében tobb teriileten rendezetlen meddéteriiletek maradtak vissza. A
medddk teriilete rendezésre var. A meddd anyaganak hasznositasa esetén a deponalasra
igénybe vett teriiletet gazdasagi célu, beépithetd teriiletté lehetne alakitani.

A telepiilés tertiletének egy részén (pl. kertek) a felszini vizelvezetés megoldatlan. A felszini
vizelvezetés hianyossagai miatt a talaj sok helyen erodalodott.

Zaj- és rezgés elleni védelem

A kornyezeti zaj megitélése szempontjabol hatalyos jogszabalyként a 12/1983. (V. 12.) MT
rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltak az iranyadoak, aminek értelmében a telepiilés-
rendezési tervekben érvényt kell szerezni a zaj- és rezgésvédelmi kovetelményeknek. A
kornyezetét zaj- és rezgéskibocsatassal terheld létesitményt és a zaj- és rezgésterheléstdl
védendd létesitmény ugy kell tervezni, hogy a terhelés ne haladja meg a vonatkozo zaj- és
rezgésterhelési hatarértékeket. A zaj- €s rezgésterhelési hatarértékeket a 8/2002. (III. 22.)
KO6M-EuM rendelet 1-5. sz. mellékletei tartalmazzak.

A telepiilés orszagos kozithalozattal kialakitott kapcsolata kornyezetvédelmi szempontbol
kedvezé. Mogyorosbanya ,,zsaktelepiilés”, a kozigazgatasi teriiletét, igy a beépitett teriiletet
sem érinti atmend forgalom. A beltertilet lakoutcain 1évo gépjarmii kozlekedésbol eredden a
lakééptileteket hatarérték feletti zaj- és rezgésterhelés nem éri.
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Uzemi eredet(i zajterheléssel jaro teriilethasznalat, funkcidja teriilet, létesitmény a telepiilés
védendo tertileteinek kozelségében nincs.

Hulladékgazdalkodas

A telepiilés kommunalis hulladékat szervezett szemétszallitas keretében gytjtik és a
telepiilésen kiviili hulladéklerakon artalmatlanitjak.

Szelektiv hulladékgylijtés még nem mikodik a teleptlés teriiletén. Lakossagi
hulladékudvarok altal kinalt hulladékgytjtési lehetoség sem all a telepiilésen rendelkezésre.
A hulladékudvarok szolgaltatasa varhatoan a tavlatban is csak a szomszédos telepiiléseken
vehet6 igénybe.

Tajszerkezeti valtozasok, tajrendezés, taj- és természetvédelem

Erdo- és mezogazdasag

A mezbgazdasagi teriileteket a termdhelyi adottsagaikhoz, valamint a védendé tajhasznalati
hagyomanyokhoz val6 alkalmazkodas, az értékvédelem érdekében tobb, eltérd teriileti
egységként kivanatos kezelni. A tavlati fejlesztési lehetoségek, a hazai és EU-tamogatasok
reményeben és az értékvédelem szempontjait érvényesitve az alabbi modon célszerii tagolni
a mezOgazdasagi tertileteket:
Ma jelt altalanos mezdgazdasagi ovezet, ahol az lizemszert szant6foldi mivelés a
jellemzo
Mat jeli természeti tertletek mezdgazdasagi Ovezete, ahol a kiméld
gyepgazdalkodas a jellemzd
MKksz jelt sz6l0hegyi kertovezet, ahol a szoldiltetvények mivelése, a sz616 miivelési
ag a jellemzo, az épiletek €pitése az lizemszerl, racionalis miivelés zavarasa miatt
korlatozott
Mk jeli hagyomanyos kiskertovezet, ahol altalaban egyuttesen jellemzd a
mezodgazdasagi kiskertmivelés €s a rekreacios tertilethasznalat.

A telepiilés a rendezési terv eszkozeivel is tamogatni kivanja a sz6lohegyek megorzését,
rekonstrukciojat, a hegykozség megalakulasat, a hegykozség Neszmélyi Borvidékhez
csatlakozasat.

A tokodi szOldskertek teriiletére is atnyuld pincés teriiletet védendd tajhasznalatnak kell
tekinteni. A pincék épitése, felujitas a kialakult allapotra tekintettel csak épitési dvezetbe
sorolas esetén szabalyozhato. K-pi jeli kiilonleges pincés teriiletként szabalyozott épitési
ovezetben lehet a tertilet értékvédo fenntartasat, fejlodését biztositani.

A telepiilésen talalhatdé néhany, nagyobb létszamu allattatassal, els6sorban turisztikai- és
sportcélu lotartassal foglalkozé gazdalkodo. Nagy létszamu allattartasra alkalmas gazdasag
csak a veédendd teriilethasznalatu tertiletektol legalabb 500 m tavolsagra 1évo
mezOgazdasagi teriileten, vagy a terv modositasaval kijelolhetd gazdasagi teriileten
alakithato ki. A belteriileten beliil allattartasra alkalmas gazdasagi épiiletet csak a falusias
lakdovezetbe tartozo telken lehet épiteni.

A telepiilés gyepteriiletein a kornyezet- €s természetvédelem érdekeivel Osszehangolt
kimélé gazdalkodas fenntartdsa kedvezd tajhasznalat. A mezdgazdasagi gazdalkodok
szandéka a tervkészités eddigi szakaszaban még nem fogalmazott meg olyan fejlesztési
igényeket, amelyek a teriilethasznalati funkciok valtozasa vagy az épités miatt a rendezési
terv képviselOtestiilet altal megfogalmazott tervjavaslatat modositanak.
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Banyaszat

A telepilés teriiletén a banyaszati tevékenység megujulasival nem kell szamolni. A
kOszénbanyaszat felhagyasa utdn visszamaradt és privatizalt iizemi teriiletek, valamint
medddk rendezetlen kornyezetii és jelenleg bizonytalan hasznositasu teriiletek. A teriiletek
egy részét gazdasagi teriiletként, egy részét védelmi céli zoldfeliiletként, erddként
rekultivalni kell.

Udiilés-idegenforgalom

A helyi udilés-idegenforgalomi fejlesztési program elemeit ugy kell meghatarozni, hogy
tamaszkodjon a helyi értékekre, meglévo idegenforgalmi potencialokra, valamint legyen
esély a timogatott, racionalis fejleszthetdségiikre.

Az idegenforgalmi fejlesztés legfontosabb céltertiletei:

— Az Orszagos Kéktura tvonalénak a falubdl inditott, illetve a Tokod és Bajot-
Pélifoldszentkereszt felé vezetd szakasza mint tirautvonal.

— A mogyorosbanyai sz6l6skertek és pincék teriilete, ami a Neszmélyi Borvidéken
kialakithato ,,borit” egyik allomasa, idegenforgalmi célteriilete lehet.

— A foldvar és kornyezete mint kirandulo célpont.

—  Alovastanyak, valamint a hozzajuk csatlakozo egyéb attrakciok tobbrétii
idegenforgalmi szolgaltatas nyujtasara adnak lehetdséget.

1adj- és természetvédelem

A telepillés természeti teriileteinek egy részét a Gerecse Tajvédelmi Korzet tervezett
bovitéseként orszagos védelemre tervezik. A Telepiilésszerkezeti Terven, valamint a
Szabalyozasi Terven jelolt tervezett természeti teriileteket azonban a NATURA 2000
teriiletekeént szerepelteti a természetvédelmi hatosag. A természet kozeli allapotu teriiletek
egy részénél, a tervlapokon javasolt helyeken, az ott 1évé természeti értékek védelme
eérdekében a helyi védetté nyilvanitast szorgalmazni kell. A felhagyott homokbénya falaiban
védett madarak, parti fecskék és gyurgyalagok fészkelnek. A védett gyurgyalag €l0helyének
vedelme érdekében a teriilet helyi védetté nyilvéanitasa javasolhato.

Az altalanos tajvédelem érdekében a mezégazdasagi teriiletek teriilethasznalatét, epitési
lehetdségeit szabalyozni kell. A meglévd értékek védelme érdekében a tervezett eldirasok
betartatasa igen fontos. Az erdok, az erddket tagolo, értékes élohelyként, valamint talajvédo
noveénytakarokent is védendd gyepek, tovabba a szoloskertek, szoléiiltetvények latvanya
védelemre érdemes tajképi érték. A kornyezeti adottsagokhoz jol alkalmazkodd, a ta]
hagyomanyos, tajképi értéket képviseld arculatat és értékes él6helyeket biztositd tajhasz-
nalatok védelmérdl, megmaradasérol a telepiilésrendezés eszkozeivel is gondoskodni kell.

Zoldfeliileti javaslat

A telepilésrendezési terv a kozség teriletén nem jelol Gj zoldteriiletet. A jelentds
zoldfeliletl intézmények koziil a temetd bdvitése nem sziikséges, de a terv Uj sport- és
szabadidé tertilet kialakitaséra alkalmas teriiletet hataroz meg a telepiilési énkorméanyzat
igényei szerint.

A telepilés épitett kornyezetének allapotat, a lakossag komfortérzetét meghatarozoan
befolyasolja koztertiletek allapota. A jo telepiilési kornyezet kialakulasaban nagyon fontos
szerepe van az utak, utcak mentén kialakitott zoldsavoknak, fasoroknak. Meghatarozo
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jelentoségli koztertilet-rendezési feladat a megfeleld szélességgel rendelkezd utak, utcak
mentén a telepiilésképet meghatarozo fasorok, fasitott zoldsavok kialakitasa, a meglévok
egységes arculatot add rekonstrukcidja. Az alabbi néhany wutca fasitasa, fasor-
rekonstrukcidja meghatarozo a telepiiléskép, a lakossag komfortérzete, a telepiilési
mikroklima alakitasa szempontjabol:

—  Felszabadulas utca,

—  Alkotmany utca,

— AranyJ. utca,

—  Szo6lésor utca.

Kornyezetvédelmi javaslat

Levegdtisztasag-védelem

A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl szolo 4/2002. (X. 7.) KvWM
rendelet meghatarozasa szerint Mogyorosbanya a Komarom-Tatabanya-Esztergom
légszennyezettségi zonaba tartozik. Levegdkornyezeti szempontbdl a telepiilésrendezési
tervek alapvetden a levegd védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrdl szolé 21/2001. (I1.
14.) Korm. rendelet eldirasait, illetve azok egy részét tudjak alkalmazni.

A kornyezeti levegé javitasa érdekében a terv a telepiilés tobb részén is javasol ut- és patak
menti fasitast. A tervben javasolt fasitasokkal a teleptilés mikroklimatikus viszonyai
javithatok (pl. szélverés, deflaci6 megakadalyozasa, a levegd paratartalmanak és
oxigénhaztartasanak javitasa, a lebegd légszennyez0 anyagok felfogasa, abszorbealasa, az
épitett kornyezetben a meteorologiai szélsoségek hatasainak csokkentése).

A gazhalozat kiépitésével a haztartasok is fokozatosan attérhetnek a gazfiitésre, ami
bizonyos légszennyezd anyagok (por, szilard anyagok, CO,, SO,) kibocsatasa tekintetében
feltétlen javulashoz vezet.

A vezetékes gazellatas a teleptilés beépitett tertiletein évek oOta biztositott. A vezetékes
gazellatas rendszerének bovitése az 0 beépitésre szant teriileteken is megvaldsithato. A
gazellatas lehetdve teszi a haztartasok korszerli gazflitéssel torténd hoellatasat. A korszer(i
futés elterjedése - a hagyomanyos flitdanyagok hasznalatat hattérbe szoritva — egyre jobb
lehetOséget biztosit a fiitési iddszakban is a kornyezeti levegd mindségenek a javulasahoz.

A felszini-, a felszin alatti vizek védelme

A felszini- és felszin alatti vizek védelme érdekében a szennyviz-csatornahalozat és a
rakotés teljes kort kiépitésére kell torekedni. A szennyviz szikkasztasat még tisztitott
formaban sem szabad megengedni. A csatornahaldzattal nem meg kozelitett, illetve nem
megkozelithetd ingatlanok esetén a szennyvizet atmenetileg zart aknaban kell gyijteni, majd
szippantos jarmivel a szennyviztisztiton kialakitott fogadoba kell juttatni. Azokon a
helyeken, ahol az altalaj a szennyvizgyiijtd kozmiip6tlo akna kiépitését nem teszi lehetdvé,
illetve a szippantos kocsival nem lehet megkdozeliteni, a csatornahalozattal nem lehet elérni,
ott a vezetékes ivovizhalozat kiépitése €s/vagy a huzamosabb emberi tartozkodasra
alkalmas épiiletek épitése nem megengedhetd.

A talaj-, a felszini- és felszin alatti vizek védelme érdekében a gerinchalozathoz elérhetd
tavolsagban lévé haztartasok €s egyeb vizfelhasznalo létesitmények csatornahalozatra-
kotését szorgalmazni kell. Az Uj beépitésre szant teriiletek beépithetoségét a teljes
kozmuellatas kiépitéséhez sziikséges kotni.
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Fold- és talajvédelem

A beépitett teriilettdl északra a mult szazad otvenes éveiben mélybanyaszati tevékenység
folyt. A mélybanyaszat felhagyasa ota eltelt idoben a tertilet a felszinmozgas szempontjabol
jellemzoen konszolidalodott, de nem zarhaté ki, hogy egyes tertiletrészeknél ez még nem
kovetkezett be.

Az alabanyaszott teriileteken 1évo fejlesztési teriiletek igénybe vétele eldtt geotechnikai
kutatassal, illetve talajmechanikai szakvélemény alapjan lehet a tertiletek beépithetoségét, a
beépités feltételeit meghatarozni.

A meredek l6sztertileteken a beépités csak a felszini vizelvezetés korrekt megoldasa, illetve
a szennyviz-csatornahalozat és a rakotések kiépitése mellett kivanatos tamogatni. A zart
kozmiipotld hasznalatanak engedélyezése a gyakorlatbol ismert szabalytalansagok miatt
kockazatos.

A talajeroziora érzékeny teriileteken, elsésorban az 1) beépitésre szant lejtos
telepiilésrészeken ki kell épiteni a felszini vizelvezetd rendszer elemeit.

A felszini vizelvezetés rendszere kiegészitésre, a mikodés javitasara szorul. A telepiilés
teriiletén a bel és kulterilet egy részének csapadékviz elvezetésére készitett terv alapjan a
kivitelezési munkak folyamatban vannak. A befogadd arkok és a Mogyorosbanyai patak
medre a zavartalan vizlevezetés, illetve helyenként az arkos szikkasztas érdekében rendezést
igényel. Az értékes élohelyként is funkcionald vizmeder szakaszok rendezését azonban
olyan mérnokbiologiai modszerekkel kell megoldani, amelyek a meglévd értékes és
védelemre érdemes vizes élohelyek novény- €s allatvilaganak megdrzését is szolgaljak.

Zaj- és rezgeés elleni védelem

A kornyezetét zaj- és rezgéskibocsatassal terheld létesitményt csak a banyaakna kozelében
tervezett gazdasagi teriileten szabad elhelyezni. A zaj- és rezgésterhelési hatarértékeket a
8/2002. (III. 22.) KoM-EuM rendelet 1-5. sz. mellékletei tartalmazzak. A telepiilés jelenlegi
és tavlatban varhato kornyezeti zajallapota elfogadhato, a tervi ismeretek birtokaban
kijelenthetd, hogy a telepiilésrendezési tervben meghatarozhat6 zajvédelmi intézkedést nem
igényel.

Hulladékgazdalkodas

Az orszagos és a megyei hulladékgazdalkodasi programmal osszhangban a szelektiv
hulladékgytjtés €s az egyes hulladékfajtak ujrahasznosithatosaganak feltételeit meg kell
teremteni.

A telepiilésen keletkez6 kommunalis hulladékot a terv tavlatdban is a szervezett
hulladékgytijtés keretei kozott, a teleptlésen kivill, a térségben kialakitott, illetve
mukodtetett térségi hulladéklerakon kell artalmatlanitani.

A haztartasokban keletkezo, kiilonleges banasmodot igénylé (pl. lom jellegli haztartasi
hulladék-miiszaki cikkek, butor, szerelvények) €s veszélyes hulladékok (pl. akkumulator,
muszaki cikkek, olajos-festékes flakonok, faradt stitdolaj) szelektiv gytijtése a telepiilésen
kiviil, a szomszédos telepiiléseken miikodtetett lakossagi hulladékudvar igénybevételével
torténhet.



Kozmiifejlesztési javaslat

Mogyordsbanya kozmiellatasa az 1990-es években ugrasszerlien fejlodott. A vezetékes
ivoviz ellatas és villamosenergia ellatas mar korabban kiépiilt, a gazellatas kiépitése azonban
a 90-es években megvalositott fejlesztés eredménye. A vezetékes gazellatas lehetové teszi
az automatikus tizemviteli hdellatast, a ma mar altalanosan igényelt komfortos
lakokoriilmény biztositasat. A komfortos, urbanus életvitel lehetdségével a kisebb
telepiiléseken a vezetékes foldgaz megjelenése népesség megtartd erejii. A tavkozlés
teljeskoril halozatat is az évezred végeén épitették ki.

A kozmiivesitésben a telepiilés szennyvizcsatornazasa, a szennyvizek tisztitasa azonban a
90-es évek elején még szintén megoldatlan volt. A szennyvizeket telkenként egyedi
tarozokba vezették, amelyek tobbnyire szikkaszt6 medencékként funkcionaltak és ezzel
szennyezték a talajt és a talajvizet. A probléma megoldasara ezért a szennyvizcsatorna
halozat és egy sajat szennyviztisztito telep kiépitését hataroztak el, melyek 94 év végére
atadasra is keriiltek. Ezzel jelent6s kornyezetszennyezést sziintettek meg.

A telepiilésen a 90-es évek végére kozmiiellatasi hianyként mar csak a felszini vizrendezés
nem volt korrekten megoldottnak tekinthetd, ezért elkészittették 2000-ben a részleges kiil-
és belteriileti csapadékviz elvezetésének tanulmanytervét, melyek alapjan a kivitelezési
munkéak az anyagi erok fliggvényében folyamatosan haladnak. A csapadékviz elvezetésre
jellemzé a nyilt arkos megoldas. Az arokrendszer jelenleg telepiilés szinten tobbnyire
rendezettnek tekinthetd, néhol azonban még nem megoldott és a karbantartasa is hianyos.

Mogyorosbanya kozmiifejlesztési feladatait a komfortosabb életkoriilmények iranti igények
kielégitésén tul, elsddlegesen a kornyezetvédelmi igények hatarozzak meg.
Kornyezetvédelmi (levegGtisztasag, talaj és talajviz védelmi) szempontbdl a kdzmiveket
érintve a kornyezetbarat hoellatas és a kozmiiollo zarasanak a megoldasa a legfontosabb
feladat.

Kozmiifejlesztési feladat a telepiilés meglevd beépitésének (lako-, intézményi és ipari
teriileteken egyarant) a koézmiellatottsag novelése, amely érdekében a kozmiiellatottsagi
hianyokat kell potolni. Telepiilésszinten kornyezetvédelmi szempontbol legfontosabb feladat
a még el6forduld szennyvizelvezetési €s szennyvizkezelési hianyossag megoldasa.

Kozmiivekkel kapcsolatban a telepiilésen a felszini vizrendezéssel osszefliggd feladatok
kapnak még kiemelt szerepet.

A kozmifejlesztési feladat a kozmuhianyok poétlasa mellett az 0j beépitésre javasolt
terilletek kozmuellatasanak megoldasa. Uj beépités lehetdségének mar feltételeként kell
meghatarozni, hogy a beépités csak a teljes kozmiellatas biztositasa esetén engedélyezhetd.
Nagyon fontos, hogy Gjabb kozmihianyos teriiletek ne alakuljanak ki. Meg kell jegyezni,
hogy szorosan osszefonodhat a kézmithianyok potlasa €s az uj beépitésre javasolt teriilet
kozmiivesitési problémajanak egyidejii rendezése.

A telepiilésrendezés fejlesztési javaslataban kijelolésre keriiltek a lakoteriileti fejlesztésre €s
az intézményfejlesztésre javasolt teriiletek.
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Energiaellatas vonatkozasaban a teljes Osszkomfortot biztositd, koérnyezetbarat,
automatikus tizemviteli hoellatas biztositasi igényén tul, tavlatban az esztétikai igények is
varhatoan el6térbe fognak keriilni. Ezért a kozmiifejlesztési javaslatban legalabb tavlati
célkitiizésként a villamosenergia ellatas és a vezetékes tav, ill. hirkozlés haldozatanak
foldkabelesitésére is figyelmet kell forditani.

A telepulésrendezési terv demografiai prognozisa szerint a telepiilés népességszam
novekedése a kijelolt beépithetd lakotelkek altal biztositott kedvezod betelepiilési lehetGséget
figyelembe véve kb. 150-250 fore prognosztizalhatd. Ennek a népességszam novekedésnek
az alapfoku intézmény ellatasat a meglevé intézmények -kereskedelmi, szolgaltatasi és
vendéglatasi célu létesitményeken kiviil- biztositani tudjak. Uj intézményként csak
kereskedelmi, szolgaltatasi és vendéglatasi létesitmények kialakitasa sziikséges, amelyet
piaci érdekeltség alapjan egyéni vallalkozasként lehet megoldani.

A telepiilés fejlodési lehetOségét, vonzasat szolgaljak a lakoteriileti céli hasznositasra
kijelolt tertiletek, amelyen a letelepedni szandékozokat kedvezd korilmények biztositasaval
tudja fogadni a telepiilés.

A kozmiifejlesztési javaslat a kozmithianyok potlasan kiviil a javasolt 0j teriilethasznositasa
tertiletek kozmiiellatasi igényeinek kielégitési lehetoségét hatarozza meg. Meg kell emliteni,
hogy a kozmuigények kielégitésének miiszaki-gazdasagi feltételeirdl a kozmiszolgaltatok a
konkrét beruhazoi igények bejelentésekor nyilatkoznak. A nem lakascélu létesitmények
kozmiellatasanak tovabbi feltétele kozmivenként a kozmifejlesztési hozzajarulas
befizetése.

Kozmiihalozatok fejlesztési javaslata kozmiivenként
Vizellatas

Mogyoro6sbanyan a komfortos koézmiiellatas legfontosabb eleme, a vezetékes ivoviz ellatas
megoldott, a vizellatd halozat 100 %-os szintre kiépitettnek tekinthetd, az ivoviz vezeték
minden utcaban kiépiilt. A haldzat iizemeltetését a térség vizellatasat biztosito Eszak-
Dunantili Vizmii Rt. (EDV Rt.) Esztergomi Uzeme végzi.

Az EDV Rt. a térségben lévd regionalis halozata részére harom vizbazisbol termel ki
ivovizet, ezek az Esztergomi csapos kutak, a Tati Vizmi és a Nyergesujfalui Zoltek Viscosa
vizbazisa. A vizbazisok kapacitasai, mind pedig a vizbazisok kozotti kormanyozhatosag
kovetkeztében kimondhato, hogy a térségi vizellatdé rendszer alapbazis szempontjabol
jelent0s tartalékokkal rendelkezik.

A regionalis halozati rendszeren térszini és magastarozok, valamint géphazak iizemelnek,
Mogyordsbanya ellatasa szempontjabol a rendszer egyik 6 eleme a Taton iizemeld 500 m’-
es regionalis tarozo (tfsz:146,8 mBf.), amely az egész regionalis rendszer ellennyomo
tarozoja. Ett6l a tarozotol nyomjak fol szivattyukkal a vizet Mogyorosbanya iranyaba. A
Tat és Mogyorosbanya kozott, valamint a telepiilés tjai nyomvonalan kiépitett regionalis
vezeték atmérje NA 100-as, a rendszer végén, annak magaspontjan talalhato az
ellennyomé tarozoként iizemeld 30 m-es térszini tarozd (tfsz:202,3 mBf). Mind a
regionalis vezeték mérete, mind pedig a tarozo térfogata kicsinek mondhat6, valamint a
tarozo0 magassagi elhelyezkedése a magasabban fekvo teriiletek szamara nem biztosit
elegendd viznyomast.
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A telepiilésen beliili utcak nyomvonalan kiépitett ellatd haldézat vezetékeinek mérete
altalaban NA 100-as és NA 80-as atmérdjiiek; a regionalis vezeték belteriileti szakasza, a
Felszabadulas utcai vezeték NA 100-es méreti. A régebben épitett vezetékek anyaga
azbesztcement, az ujabban épitettek anyaga mar a korszeribb KMPVC.

A teriiletfejlesztési javaslat szerint megengedett 0j beépitési lehetdségek teljes megvalositasa
esetén varhato vj ivovizigény:

Kb. 60 1j lakotelek 30 m'/d
Szabadid6 Kozp. 10 m*/d
dsszesen 40 m'/d

A fejlesztések megvalosulasa esetén a telepiilésen fellépd 40 m’/d vizfogyasztast az EDV
Rt. a meglévo alapbazisairol, valamint a meglévo regionalis rendszerérdl szolgaltatni tudja.

Mint mar emlitettilk, Mogyorésbanya minden utcajaban megépiilt a vizvezeték, zommel
korvezetékes rendszerrel, de a kiilteriiletek felé kifuté utcaknal vannak agvezetékek is,
amelyekben pango vizes allapotok alakulhatnak ki, valamint a rekonstrukciés munkaknal és
a csotoréseknél sok ingatlan maradhat vizellatas nélkul. Ezért a meglévo agvezetékeket
javasoljuk korvezetékes rendszerii halozatta atalakitani, ezzel jobb mindségli és fbleg
biztonsagosabb ivo- és tiizivizellatast lehet szolgaltatni.

A halozatban a viznyomast az alacsonyabban fekvo teriileteken a meglévd 30 m’-es tarozo
biztositani tudja, de a magasabban fekvo tertileteken -foleg a tlziviz ellatas szempontjabol-
mar nem. A probléma megoldasara két lehetoség (illetve ezek kombinacidja) adodik:
- magasabban fekvo helyen uj, nagyobb térfogatu tarozomedencét kell épiteni,
- a magasabban fekvo telepiilésrészek ellatasara nyomasfokozé géphazat kell
telepiteni €s egy Uj nyomaszonaji halozatot kell Iétesiteni.

A két alternativa kozotti dontésre hidraulikai szamitasokon alapuld tanulmanyterv készitését
javasoljuk, annak keretében lehet pontositani a tervezési adatokat (tarozo helye, mérete, j
zOna halozatépitési igénye, stb.).

A telekosztasok soran kialakuld uj utcakban a vizvezetéket ugy kell megépiteni, hogy azzal
lehetdleg korvezetékeket lehessen kialakitani. A meglévo halozat vezetékei altalaban NA
80-as atmérdjiiek, szinte csak a regionalis vezeték NA 100-as méretii. Az uj utcakban az
épitendé vezetékeket NA 100-as atmérdjii csovekbdl kell megépiteni, anyaguk a kisebb
készletezési igény miatt célszerlien homogén, KMPVC anyagu cso legyen. A vezetékekre a
biztonsagos tiiziviz ellatas miatt fold feletti tiiziviz csapokat kell felszerelni.

Az egész telepiilést ellaté regionalis vezeték mérete —mint mar emlitettiik- NA 100-as. Az
NA 100-as vezetéken keresztiil csak korlatozott vizmennyiséget lehet szallitani, igy a
nagyobb tlziviz igényl létesitmények oltoviz ellatasara nem megfelel6. A jobb tuziviz
ellatas biztositasanak érdekében ezért a regionalis vezeték nagyobb atmérdju vezetékre vald

::::::
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Szennyvizelvezetés

A telepiilésen a 90-es évek elejéig a 100 %-os szintre kiépitett vizellatoé és gazellatd
halozata ellenére nem rendelkezett szennyvizcsatorna halozattal, amellyel az ingatlanoknal
keletkez6 szennyvizet korszeri modon lehetett volna elvezetni. A keletkezd szennyvizeket
az ingatlanok telkein zommel elszikkasztottak, illetve zart szennyviztarozé medencékben
taroltak, amelyekbdl az Osszegyiilt szennyvizeket szippanté kocsikkal a kijelolt
letiritOhelyekre szallitottdk. A magyarorszagi gyakorlatnak megfeleléen azonban a zart
szennyviztarozo6 medencék gyakran nem vizzaroak, bel6lik a szennyviz a talajba és azon
keresztiil a talajvizbe kertiilnek, amivel a talaj, és hosszabb tavon a rétegvizek elszennyezését
és elnitratosodasat okozzak. Még nagyobb kornyezetszennyezési problémat jelenthetnek a
szennyvizek asott kutakba vald bevezetése, mert ezzel a mélyebb vizado rétegeket
koncentraltan szennyezhetik.

A probléma megoldasara a telepiilés vezet6i a szennyvizcsatorna halozat kiépitését és az
altala elvezetett szennyvizek tisztitasara szennyviztisztito telep létesitését hataroztak el. A
halozat €s a tisztitotelep 1994-re elkésziilt.

A szennyviztisztito telep kapacitasa 100 m’/d, amelybél szaraz idészakban 65-70, esds
idészakban 80-85 m’/d tisztito kapacitast vesznek igénybe. A telep eleveniszapos tisztito
technologiaval rendelkezik, a tisztitd vonal -elGiilepitébdl, levegdztetdé medencébdl,
utolilepitobdl all. A befogado patak kis vizhozama miatt a tisztitasi hatasfok az I. befogadoi
kategorianak felel meg (a szennyviztisztito telepre a VI. kategoriara vonatkozé hatarértékek
vannak eldirva). A tisztitott szennyvizeket befogad6 patak a Dunaba szallitja a vizeket.

A szennyviztisztito telep és a szennyvizcsatorna halozat iizemeltetését az EDV Rt, biztositja.
A szennyvizcsatorna hal6zat dn 20-as méreti KGPVC csatornakbol épiilt meg, a halozati

rendszeren a sziikséges helyeken atemeld berendezések iizemelnek.

A teriiletfejlesztési javaslat szerint megengedett 0] beépitési lehetdségek teljeskorii
megvalositasa esetén a kozségben a jelenlegihez képest a szennyvizkibocsatas a meglévd
kibocsatashoz képest a kovetkezé mennyiséggel fog névekedni:

Kb. 60 j lakotelek 24 m’/d
Szabadidd Kozp. 8 m:‘/d
dsszesen 32 m’/d

A teruletfejlesztések megvalosulasa és a komfortossag novekedése kovetkeztében varhatd
32 m’/d tobblet szennyviz mennyiségi szempontbél a szennyviztisztito telepre bevezethetd,
az rendelkezik —szaraz idoben- ekkora szabad kapacitassal. Amennyiben ma még nem
prognosztizalhato okokbol a szennyvizmennyiség tullépné a telep szabad kapacitasanak
mennyiségét, akkor a telep intenzifikalasat illetve a kapacitasbovitést el kell végezni, erre a
telepen beliil elegend6 hely all rendelkezésre.

A telepiilésen beliil a szennyvizcsatorna halozatot a fejlesztésre javasolt teriiletek iranyaba
tovabb kell épiteni. A szennyvizcsatorna halozat fejlesztésénél torekedni kell a gravitacios
rendszer kialakitasara, mert az hosszi tavon biztonsagos iizemeltetést biztosit minimalis
tizemi koltségek mellett.
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A telepillésen a keletkezd szennyvizeket a szennyvizcsatorna halozati csatlakozas
lehetdsége esetén a szennyvizcsatornaval kell elszallitani, a szennyvizek helyben torténd
gylijtését, esetlegesen eléfordulé szikkasztasat meg kell sziintetni.

A telepiilés beépitésre nem szant terilletén is a szabalyozasi elGirasok szerint épitési
lehetdség biztositott. Az igy elhelyezett épiiletek tobbnyire tavolabb esnek a kozcsatorna
halézattol és a nagyobb telekméretek, a max. megengedett alacsonyabb beépitési %o-ok
mellett egymastol is tavolabbra esnek a szennyvizkibocsato helyek. Ezeknek a
szennyvizeknek is meg kell oldani a kornyezet veszélyeztetése nélkiil az elhelyezését. Ennek
szigoru szabalyozasat a szabalyozasi eloirasok rogzitik, amelyet szigorian be kell tartatni,
természetesen mindenegyes esetben az érintett szakhatdsigoknak a (VIZIG, KOFE)
véleményének a figyelembe vételével.

Csapadékviz elvezetés

A telepiilés a Mogyordsbanyai patak volgyében fekszik, a telepiilés kiil- és belteriileteire esd
csapadékvizeket ez a vizfolyas és mellékagai széllitjak el a befogadojaig, a Dundig. A
Mogyorosbanyai patak az Onkormanyzat kezelésében van. A patak medre foleg a
kulteriileti szakaszokon ndvényzettel erésen benottek, ott sok helyen nagy a feliszapolodas.

A telepiilés topografiai szempontbol valtozatos, a meredek domboldalakrol lezuduld
csapadékvizek a volgyfenéken kisebb lejtésii patakszakaszba érkeznek, amelyen a
vizsebesség csokken, itt a vizfolyasok vizszintje megno.

Az utcak viztelenitése jelenleg foleg kétféle modon torténik, vagy egy ill. kétoldali
vizelvezetd arkokkal. Az arkok a nagy esésiik miatt sok helyen burkoltak, a burkolatok
kialakitasa altalaban szakszerti.

A telepiilésen a topografiai adottsagok miatt a csapadékviz elvezetés mindig is akut
probléma volt. A problémak megoldasira ezért az Onkormanyzat részleges bel- és
kiilteriileti csapadékviz elvezetési tervet készittetett, mely alapjan a kivitelezési munkéak
folyamatban vannak.

A Dbelteriileti hatarok mentén a kiilteriilleti domboldalakrol lefutdo vizek ellen az
ovarokrendszer csak kismértékben épiilt ki, ennek hianya az utak erodaltsagan és a nagy
mennyiségli hordalékon lathat6. Az 6varokrendszert ezért siirgdsen javasoljuk megépiteni,
mert ezzel a belteriiletek védelmét jol meg lehet oldani. A telepiilés teljes teriiletére
vonatkozé csapadékviz elvezetési rendszer kiépitésére tanulméanyterv, utana pedig vizjogi
létesitési engedélyezési tervek készitését javasoljuk.

Energiaellatas
A telepiilés energiaellatasara a vezetékes energiahordozok kozil a villamosenergia és a
foldgaz all rendelkezésre. A nem vezetékes energiahordozok hasznalata, bar a vezetékes

foldgaz megjelenésével parhuzamosan szorul ki a telepiilés energiaellatasabol, még ma is
jelentds szerepet tolt be a telepulés energiaellatasaban.
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A foldgaz megérkezése gyokeresen megvaltoztatta a telepiilés energiaellatasat. A
villamosenergia tovabbra is a vilagitas €s technologiai energiaigények kielégitését szolgalja.
A foldgaz komplex hasznositasaval a termikus energiaigények teljeskorii kielégitésére
alkalmas, felvaltva a kornyezetet erésebben szennyezd nem vezetékes energiahordozok
szerepét.

A termikus hoellatas épiiletenként, lakasonkénti, vagy lakohelyiségenkénti ellatasi moddal
épithet6. Meg kell azonban emliteni, hogy olyan lakohelyiségben ahol csak egy ablak van, az
ablak ala parapetkonvektort telepiteni nem szabad, mert kedvezotlen légkori viszonyok
esetén szelloztetéskor az égéstermék visszaaramolhat a szobaba, amely az egészséget
karositana. Ha a szobanak csak egy ablaka van, akkor csak kéménybe kotott konvektor
elhelyezése engedélyezhetd.

A nem vezetékes energiahordozok kozil a szén, fa, olaj hasznalata termikus célra egyarant
jellemzo a vezetékes gazzal el nem latott teriileten. A PB hasznalata, szintén a gazzal el nem
latott ingatlanokra jellemzd, elsddlegesen f6zési célra.

Tavlatban, a kornyezetvédelmi igények fokozottabb kielégitése érdekében, célul tiizendd a
nem vezetékes energiahordozok hasznalatanak a fokozatos megsziintetése. A vezetékes
energiahordozok halozatfejlesztésénél, annak paramétereinek a meghatarozasanal az érintett
teriilet teljes ellathatosagat kell biztositani. A telepiilésen a varhato tavlati energiaigények
szamitasanal a telepiilés energiaigényeinek 100 %-os vezetékes energiahordozokkal valod
kielégitési lehetdsége kertilt figyelembe vételre.

A telepiilés tervezett Uj létesitményeinek energiaellatasara vilagitasra és erdatvitelre a
villamosenergia, fiités, hasznalatimelegviz termelés és fozési célra a foldgaz keriilt
figyelembe vételre, ennek az energiaellatasi strukturanak megfeleloen kell a
koézmiihalozatokat fejleszteni.

Villamosenergia ellatds

Mogyorosbanya  villamosenergia-ellatasanak  iizemeltetdje az  Eszak-dunantuli
Aramszolgaltato Rt. Tatabanyai Uzemigazgatosaga.

Mogyorosbanya és a Duna kozotti teriileti savban halad at az orszagos halézat Pomaz-
Banhida 120 kV-os vezetéke.

A telepiilés villamosenergia-ellatasanak béazisa az orszagos 120 kV-os alaphalozatrol taplalt
Dorogi 120/35/20 kV-os alallomas.

A Dorogi alallomasrol indul a térség két nagy ipari fogyasztojanak, a Viscosanak és az
Eternit tizemnek a villamosenergia-ellatasat szolgald un. "Labatlan kozépsé" 35 kV-os
tavvezeték és a kommunalis fogyasztok ellatasat biztositdo un. ,Labatlani" 20 kV-os
tavvezeték. Mogyorosbanya villamosenergia-ellatasat ugyanakkor a ,,Bajnai” elnevezési 20
kV-os tavvezeték biztositja.

A térségben a Dorogi alallomasrol indulo 20 kV-os szabadvezeték halozat fuzi fel a
kommunalis fogyasztokat ellatd transzformator allomasokat, amelyek dontGen
oszlopallomasok. Errél a 20 kV-os vezetékrol agazik le a Mogyordsbanyat ellato,
oszlopokra szerelt 20 kV-os szabadvezeték is.
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A varhato ) 350 kW-nyi villamosenergia igény a telepiilésen athalado 20 kV-os
vezetékekrol vételezhetd. A tényleges ellatas miiszaki-gazdasagi feltételeirdl az iizemeltetd
a konkrét igénybejelentéskor fog nyilatkozni.

A varhaté 10j igények kielégitésére 0j transzformator allomas telepitése sziikséges. A
tervezett lakoteriiletek térségében a transzformator szamara kozteriileten kell helyet
kijelolni.

A fogyasztoi transzformator-allomasokrol taplalt kisfesziiltségli halézatrél torténik
kozvetlen a fogyasztoi igények kielégitése. A kisfesziiltségi halozat oszlopokra szerelten
keriilt kivitelezésre, légkabeles vagy szabadvezetékes formaban. A kisfesziiltségii
elosztasban jelenleg nagyon rovid szakaszon tizemel foldkabel. A varos egységes haldzati
rendszerének megoOrzése érdekében az lizemeltetd torekszik a szabadvezetékes elosztasi
rendszer tovabbi fenntartasara.

Meg kell jegyezni, hogy telepiilés arculatformalasanal, esztétikai igényeknek megfeleléen
kedvezobb lenne a kozép- és kisfesziiltségli haldzatot mindjart foldkabelekkel kivitelezni, az
oszloptranszformatorok helyett épitett allomasokat telepiteni és kozvilagitast is -a
kisfesziiltségli halozat tartdoszlopaira szerelt- lampak helyett o6nallo kozvilagitasi
lampatestekkel megoldani. Ezek azonban mind jelentds tobbletkoltséget jelentenek.

A telepiilés kozvilagitasanak fejlesztése jelentds szerepet kap. A kozlekedés biztonsag
szolgalatan kiviil, a vagyon fokozott védelmét és a reklamozasi igényeket is ki kell elégiteni
a kozvilagitasnak.

Foldgazellatas
A telepiilés foldgazellatasanak szolgaltatdja az EGAZ Rt. Tatabanyai Uzemigazgatdsaga.

A telepiilés gazellatasanak béazisa a Dorog-Gyor kozotti orszagos nagynyomasu
gazvezetékrol, amelyen a korzetet ellatd gazatado allomas Csolnokon épiilt meg.

A gazatado mellé telepitett nagy/nagy-kozépnyomasu nyomascsokkent6tdl indul a Tokod,
Tat és Mogyorosbanya ellatasara kiépitett nagy-kozépnyomasu gazvezeték. Mogyordsbanya
gazellato halozata €s a nagy-kozépnyomasi bekotovezeték 1993-94-ben épiilt. A nagy-
kozépnyomasu vezeték taplalla egyrészt a telepiilés nagy-kozép/kozépnyomasu
nyomasszabalyozojat.

A telepiilésen belil a gazelosztas a nyomasszabalyozotol induld kozépnyomasu halozattal
megoldott. Az egyes ingatlanok gazbekotése kozépnyomasrol torténik. A kisnyomasa gaz
eldallitasa telkenként elhelyezett egyedi nyomasszabalyozokkal biztositott. Az egyedi
nyomasszabalyozok altalaban a hazak falan nyertek elhelyezést, de talalhatd eldkertben
szerelt nyomasszabalyozo is. A helyi, egyedi nyomasszabalyozotol induld kisnyomasu
halozatrol lehet kozvetlen a fogyasztoi igényeket kielégiteni.

A telepiilés korszerli, kornyezetbarat termikus energiaellatasa biztosithato a komplex
foldgazellatassal. A foldgaz alkalmas egyedi berendezésekkel, jol szabalyozhatd,
automatikus tizemvitelli, teljes komfortot nyujto ellatas biztositasara. Fiitésre, hasznalati
melegviz termelésre €s fozésre egyarant energiatakarékosan, gazdasagosan hasznosithato.
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A teriiletfejlesztési javaslat szerint megengedett Uj beépitési lehetdségek teljes megvalositasa
esetén varhato Uj igények:

60 uj lakotelek 90 Nm’/h
Szabadiddé Kozp. 20 Nm’/h
Osszesen 110 Nm*/h

Ennek kielégitési lehetdsége varhatdan bazisfejlesztés nélkiil is megoldhato.

Az 1j igények kielégitéséhez a telepiilésen beliil az elosztohalozat fejlesztése sziikséges. Az
lizemelteté a konkrét igénybejelentéskor hatarozza meg az ellatas biztositasanak miiszaki-
gazdasagi feltételeit.

A telepiilésen beliil az elosztas tavlatban is kozépnyomasu rendszerrel javasolhato. Ezért a
helyi egyedi nyomasszabalyozok igényével tavlatban is szamolni kell. Ezek elhelyezésénél a
teleptilésképi megjelenésre €s az esztétikai igények novekedésére figyelemmel kell lenni.
Ezeket lehetdleg novényzettel takartan az elokertekben, vagy az épiiletek alarendeltebb
homokfalara telepitve kell elhelyezni.

Elektronikus hirkozlés
Vezetékes elektronikus hirkozlés

Mogyorosbanya vezetékes elektronikus hirkozlési ellatasat a vizsgalatok szerint jelenleg a
Vivendi Rt. biztositja. A Budapest szekunder kozponthoz tartozd 29-es koérzetszamu
Esztergom primer kozpont Mogyordsbanya jelenlegi vezetékes elektronikus hirkozlési
halézatanak bazisa. A telepiilés 33-as tavhivd szamon csatlakozik az orszagos, illetve
nemzetkozi tavhivo haldzathoz.

Az elektronikus hirkozlési halozat ugrasszeri fejlesztése az elmult évtizedben tortént,
jelentésen novelve az ellatottsagot. A telepiilés jelenlegi vezetékes elektronikus hirkozlési
ellatottsaga majdnem teljeskorii, azaz valamennyi vezetékes elektronikus hirkozlési igény
kielégitett. A halozat 6nallo oszlopokra szerelt légkabellel, ill. foldkabellel foldbe helyezve
épult és épiil.

Az 1j fejlesztési tertileten célszeri az Ut-szabalyozasi szélességén beliil, lehetdleg a jarda
alatt elhelyezni a tavkozlési kabelt, vagy alépitményt, amelyrél megfelelé6 bekotéssel az
igényl6 ellathato.

A teleptilés arculatanak alakitasa megkivanja, hogy uj fejlesztési teriileten vezetékes halozat
mar kizarolag csak fold alatti elhelyezéssel 1étesiiljon. Nagyobb tavlatban fokozatosan, az
utépitéshez kapcsolodoan, illetve a szikségessé valo haldzati rekonstrukcié idején a
meglévé halozat fold ala torténd athelyezését is meg kell valositani. Az elektronikus
hirkozlési halozat fold alatti elhelyezésével biztositja az utcafésitds lehetOségét, amely a
latvanyjavitason tul a mikroklimat is javitja.

A kedvez0 elektronikus hirkozlési ellatottsag ellenére célszeri nyilvanos tavbeszéld helyek
kialakitasa is. Ezt lehet6leg kereskedelmi-szolgaltatasi 1étesitményhez kapcsolodoan kellene
megoldani.
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A korszerli adatatvitel is egyel6re a vezetékes elektronikus hirkézlési halozaton keresztiil
oldhat6 meg nagyobb biztonsaggal.

A kedvezd radio-TV misorvétel érdekében az épiiletenként elhelyezendd antenna helyett
célszeriibb a kabeltéve halozat kiépitése. Ezt a halozatot a vezetékes elektronikus hirkozlési
halozattal parhuzamosan kell a jardaba -a fold ala- elhelyezni.

Vezeték nélkiili elektronikus hirkozlési létesitmények

Az elektronikus hirkozlési ellatottsagot lényegesen néveli a mobiltelefonok hasznalata.
Ennek teruleti korlatja nincs. Valamennyi vezeték nélkiili (Westel, Pannon GSM, Vodafone)
elektronikus hirkozlési szolgaltato megfeleld vételi lehet6séget tud biztositani.

A telepiilésen kozcélu antennat elhelyezni csak épitési engedély alapjan szabad. Az engedély
kiadasanak feltétele, hogy telepiilésképi vizsgalatok is késziljenek és a hely kijelolése az
onkormanyzattal egytittmiikodésben torténjen.

A kedvez6 miisorvétel érdekében egyéni antenndk elhelyezését korlatozni célszerii. Az
ujabb fejlesztési teriileteken kozponti antenna rendszerhez csatlakozoan, kabelhaldzat
kozvetitésével kell a miisorszorast megoldani, elkeriilve az épiiletenként megjelend
antennak latvanyat. A mar beépitett teriileten is célszerli a halozat kiépitése, fold alatti
elhelyezéssel és a telepiiléskép javitasa érdekében fokozatosan felszamolhatok az egyedi
antennak.
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